
In auto il seggiolino è più sicuro  
del tuo abbraccio

Consigli pratici per la scelta e l’installazione del seggiolino dell’auto

1  Controlla i libretti d’uso di tutte le auto su cui salirà il tuo bambino
Verifica se sono adatte all’uso di seggiolini con sistema Isofix* oppure no.

  Sulle auto che possiedono il sistema Isofix puoi installare seggiolini  
a norme ECE R129 e ECE R44 (03 o 04).

  Sulle auto che NON possiedono il sistema Isofix puoi installare 
seggiolini a norme ECE R44 (03 o 04).

*L’Isofix è un sistema di ancoraggio che prevede l’aggancio del seggiolino per bambini direttamente al sedile 
dell’auto. Non tutte le auto dispongono degli appositi ganci per l’ancoraggio.

2  Controlla l’etichetta del seggiolino
Verifica se:

  è omologato secondo  
le norme in vigore

  è compatibile con l’auto

  è adatto a peso/altezza 
del tuo bambino



3  Installa il seggiolino correttamente
  Leggi sempre le istruzioni di installazione del seggiolino...  
non fidarti del tuo istinto!

  Ricorda che nel primo anno di vita è obbligatorio 
installare il seggiolino in senso contrario a quello  
di marcia.

  Controlla su quali sedili puoi installare il seggiolino.  
Se decidi di metterlo davanti disattiva l’airbag.

 Ricorda
  Allaccia sempre le cinture del seggiolino al tuo bambino, anche per brevi 
tragitti, accertati che siano correttamente regolate e aderenti al corpo del 
bambino.

  Non lasciare il bambino solo in auto. Acquista il dispositivo anti-abbandono.

  Sostituisci il seggiolino in caso di incidenti: potrebbe aver subito dei danni.

  ECE R44 fino a 9 kg

  ECE R129 fino a 15 mesi
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